
Blaugraue Optik der Zinkpatina
von Beginn an

Optimaler Transport-, Lagerungs-
und Verarbeitungsschutz durch
organischen, temporären Oberflächenfilm

Umfangreiches Dachentwässerungs-
sortiment aus einer Hand

Passgenau und funktionssicher

Innovativ und normgerecht

Wirtschaftlich und wartungsfrei

Herstellung mit modernster Produktionstechnologie

Umweltverträglichkeit zertifiziert

RHEINZINK®-QUALITY ZINC

Dank eines weltweit einmaligen Beiz-

verfahrens verfügt die Oberflächenqua

lität RHEINZINK®-„vorbewittert pro blau

grau“ schon ab Werk über die Optik der 

gleichmäßigen Zinkpatina, die sich beim 

walzblanken Material erst im Laufe der  

Zeit entwickelt. Die Vorteile einer natür

lichen Oberfläche bleiben dabei erhalten. 

Wegen des bereits von Beginn an „ferti

gen“ Oberflächenbildes wird das RHEIN

ZINK®-Dachentwässerungssystem auch 

in dieser „vorbewitterten“ Variante immer 

häufiger zur ersten Wahl vieler Bauherren. 

RHEINZINK®-Dachentwässerung in „vorbewittert pro blaugrau“
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Die RHEINZINK®-Oberflächenqualitäten 
walzblank und „vorbewittert pro blaugrau“

Werkstoff RHEINZINK®

Seit jeher überzeugt der Werkstoff RHEIN
ZINK® durch hervorragende Verarbeitungs
eigenschaften, außergewöhnliche Langle
bigkeit und beispielhafte ökologische Ver
träglichkeit – ein ideales, wetter- und wert
beständiges Material für hochwertige Dach
deckungen, Fassadenbekleidungen und 
Dachentwässerungssysteme. Im Laufe der 
Zeit bildet RHEINZINK®-Titanzink an sei
ner Oberfläche eine unstrukturierte, dem 
Auge gleichmäßig erscheinende  Schutz
schicht aus basischem Zinkkarbonat – die 
sogenannte Patina. Diese durch Bewitterung 
entstehende Patina erzeugt den hohen Kor
rosionswiderstand, der dafür sorgt, dass 
RHEINZINK®-Produkte während ihrer ge
samten Lebensdauer keinerlei Wartung 
oder Reinigung benötigen.

RHEINZINK® „Vorbewitterung“
Für die Anwendung in Bereichen, bei denen 
bereits von Beginn an das „fertige“ Bild 
der patinierten RHEINZINK®-Oberfläche 
gewünscht wird, entwickelte RHEINZINK 
die Technik der „Vorbewitterung“. Das 
weltweit einmalige Verfahren ermöglicht 
eine kontrollierte Steuerung des Oberflä
chenbildes: Farbe und Struktur gleichen 
der einer natürlich bewitterten Oberfläche. 
Da es sich bei der „Vorbewitterung“ nicht 
um eine Beschichtung handelt, werden 
die elementaren Eigenschaften des Zinks 
in keiner Weise beeinflusst. Die natürliche 
Bewitterung setzt wie beim walzblanken 
Material ein und bildet dann ebenso die 
schützende Patina aus.

Fortgesetzte Optimierung
Mit einer innovativen organischen Oberflä
chenbehandlung wurden die Transport-, 

Lager- und Verarbeitungseigenschaften der 
„vorbewitterten“ Oberflächenvariante wei
ter optimiert: Sie erhält den temporären 
Schutzfilm „pro“, der unerwünschte Finger
abdrücke auf dem Material weitestgehend 
verhindert. 

RHEINZINK®-Dachentwässerungssystem
Sowohl RHEINZINK®-walzblank als auch 
RHEINZINK®-„vorbewittert pro blaugrau“ und 
-„vorbewittert pro schiefergrau“ sind das je
weilige Ausgangsmaterial für die hoch-
wertigen Dachentwässerungssysteme. In 
Verbindung mit der überlegenen Werk-
stoffqualität gewährleisten permanente 
Produktionskontrollen und die Einhaltung 
engster Fertigungstoleranzen, dass alle 
Produkte des RHEINZINK®-Dachentwässe
rungsprogramms ihre Funktion sicher und 

wartungsfrei erfüllen. Auf Basis hervorra
gender Passgenauigkeit und Kompatibilität 
der Systemteile bietet das RHEINZINK®-
Sortiment zudem die Sicherheit, ein perfekt 
aufeinander abgestimmtes Konzept aus ei
ner Hand und einem Werkstoff zu erhalten.

Qualität und Ästhetik
Gebäudegestaltung ohne Kompromisse 
erfordert von der Dachentwässerung neben 
den vorteilhaften technischen Eigenschaf
ten auch optische Qualitäten. Mit großer 
Flexibilität harmonieren die RHEINZINK®-
Artikel mit allen sie umgebenden Materia
lien und ermöglichen so große gestalteri
sche Freiheit. Zusätzlich zu der Vielzahl 
an halbrunden und kastenförmigen Rinnen 
sorgen zahlreiche Sonderformen für eine 
ästhetische Individualität ohne Grenzen.

RHEINZINK®-Innovationen für die Praxis

RHEINZINK®-Laubschutz
Dieses RHEINZINK®-Produkt ist aufgrund 
seiner technisch optimalen Profilgeome-
trie für alle Traufausführungen geeignet. 
So ist die Montage des von außen unsicht
baren RHEINZINK®-Laubschutzes auch 
ohne Ziegelaufnahme möglich. Das 2 m 
lange Lochblechprofil wird einfach in halb
runde Dachrinnen eingelegt. Der RHEIN-
ZINK®-Laubschutz ist für Rinnen der Nenn-
größen 250, 280, 333 und 400 lieferbar.

RHEINZINK®-Drehhaltersystem
Dieses patentierte Haltersystem erleichtert 
die Montage und Ausrichtung vorgehäng-
ter Dachrinnen: Ein an Traufe oder aufge-
hender Wand befestigtes C-Profil nimmt 
flexibel positionierbare Rinnendrehhalter 
auf; die 333er bzw. 280er RHEINZINK®-
Dachrinne wird einfach eingeklickt. Bei 
ggf. nicht fluchtgerechten oder rechtwinklig 
zur Neigung abgeschnittenen Sparren 
steht der sog. Schienenanker zur Verfügung.

RHEINZINK®-Regensammler
Die Nutzung von Regenwasser ist eine öko
logische und wirtschaftlich sinnvolle Mög-
lichkeit der Trinkwassereinsparung. Mit dem 
RHEINZINK®-Regensammler lassen sich 
auf einfachste Art mindestens 60% der 
Regenspende auffangen. Ohne Lötarbeiten 
fügt er sich auch bei Nachrüstung nahtlos 
in den Fallrohrstrang ein. Dank praktischem 
GARDENA® Regulierstop lassen sich alle 
handelsüblichen 1/2 Zoll-Gartenschläuche 
problemlos anschließen.

RHEINZINK GmbH & Co. KG, Postfach 1452, 45705 Datteln, Germany, Tel. +49 (23   63) 605-0, Fax: +49 (23   63) 605-209
E-Mail: info@rheinzink.de, www.rheinzink.de
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